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SERRERIA LARRANAGA, S.L.

Ctra. Ofiaz, s/n — 20730 AZPEITIA (Gipuzkoa)
Tel.:943 816071 / Fax: 943 816866
www.serrerialarranaga.com

N° CERTIFICADO
0400101

ALCANCE CERTIFICACION

Productos Especies ‘3:}::}3“ Pagla:‘;:zig:m Retencién(®
= Rastrel Alerce y Pino Insignis
Abeto Douglas,
» Viga Alerce, Pino Silvestre 9
y Roble Clase 2 NP1 >80 gr/m
* Tabla Abeto Douglas, Alerce,

machihembrada  pjno Insignis y Roble

Clases de Uso segun UNE-EN 335-2:2013 “Durabilidad de la madera y de los materiales derivados de la madera. Definicidn de las clases de uso.
Parte 2: Apllcacidn a la madera maciza”

?)Clases de Penetracidn seglin UNE-EN 351-1:2008 "Durabllidad de la madera y de los productos derivados de ia madera. Madera maciza
fratada con productes protectores. Parte 1: Clasificacién de las penetraciones y retenciones de los productos protectores”

Nespedificacion umbral segin ficha técnica def producto o criterio de marca

PRODUCTO PROTECTOR

FR6621 FROSCHANE PA NUmero de Registro en el Ministerio de Sanidad 13-80-04828
PRINCIPALES CARACTERISTICAS CERTIFICADAS

PRQCEDIMIENTO ENSAYO ESPECIFICACION
E aneLracion Metodologia interna UNE-EN 351-1:2008

_Producto Protector

Especificacion umbral seglin

Retencién .-

Metodologia interna ficha técnica del producto o criterio
Producto Prot_ector o —— A8 FIERE
B ek icadial Metodologia interna Segln ficha técnica del producto

Producto Protector

SISTEMA DE CERTIFICACION UTILIZADO

- Inspeccidn inicial del sistema de producclén y control del fabricante
- Ensayo inicial del tlpo de madera tratada
- Vigllancla, supervislén y evaluacién periddica del sistema de calidad,

“ Ensayos periddicos por muestreo, de la madera tratada
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FECHA DE ENTRADA EN VIGOR:  30.08.2008
FECHA ULTIMA MODIFICACION: 30.05.2017
FECHA DE CADUCIDAD 30.05.2020
N° serie: 040010105-E
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La Certificacién mantiene su vigencia
hasta notificaciéon en contra.

El alcance del certificado se limita a los productos cuyas referencias comerclales, materiales y
datos técnicos se especifican en la ficha técnica suministrada por el solicitante.

Este certiflcado no tiene validez sin su anexo técnico correspondiente.

La presente certificaciéon y su anexo técnlco estan sujetos a modificaclones suspensiones
temporales y retiradas. E! estado de vigencia puede confirmarse a través del cédigo QR.




